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1. Johdanto
IBV Suomi Oy suunnittelee Orimattilan kaupungin Virenojan alueelle aurinkosähkön tuotan-
toaluetta. Hankealueen kaakkoisosa sijoittuu 1. luokan vedenhankintaa varten tärkeälle Un-
tamon pohjavesialueelle. Tässä raportissa on esitetty tietoja alueen pohjavesiolosuhteista,
sekä arvioitu alustavasti aurinkovoimahankkeen mahdollisia pohjavesivaikutuksia.

2. Hankealueen kuvaus
Virenojan suunniteltu aurinkovoima-alue sijoittuu Orimattilan kaupungin luoteisosaan, noin
2,5 km keskustataajaman pohjoispuolelle Virenojan alueelle. Suunniteltu aurinkovoima-
alue on kokonaispinta-alaltaan noin 195 ha. Rakennettavan alueen koko on noin 170 ha.
Alue on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoa ja sen kaakkois- ja lounaisosissa on metsäi-
set kalliokumpareet. Aurinkovoima-alue rajautuu lännessä ja etelässä Porvoonjokeen. Au-
rinkovoima-alueen läheisyydessä ei ole järviä tai lampia.
Maanpinnantaso vaihtelee alueella välillä +58…+84 (N2000). Maanpinta viettää alueella
loivasti kohti Porvoonjokea, etelän- ja lännen suuntaan. Porvoonjoen pinta aurinkovoima-
alueeseen rajoittuvalla osalla on karttatarkastelun perusteella noin tasolla + 57 (N2000).
Hankealueen läheisyydessä on maatiloja ja pienimuotoista yritystoimintaa.

2.1. Hankealueen maaperä
GTK:n maaperäkartan 1:20 000 mukaan hankealueen maaperä on pääosin savea (Kuva
1). Alueen itä- ja pohjoisosassa on pienimuotoisia hiekkamoreenin ympäröiviä kallioalueita.
Hankealueella ei ole tehty pohjatutkimuksia, joten tarkempia tietoja maaperän koostumuk-
sesta ja kerrospaksuuksista aurinkovoima-alueella ei ole käytössä.
Hankealue ei sijaitse potentiaalisella happamien sulfaattimaiden alueella, koska alue sijait-
see muinaisen Litorinameren korkeimman rantatason yläpuolella. Litorinameren pohjalle
kerrostui runsaasti sedimenttejä, jotka sisältävät rautaa ja sulfidimuotoista rikkiä. Alueella
ei myöskään esiinny mustaliuskeita, joihin liittyen voidaan maa- ja kallioperässä tavata ko-
honneita sulfidipitoisuuksia (Geologian tutkimuskeskus, Happamat sulfaattimaat, paikkatie-
toaineisto, 2025).
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Kuva 1. Maaperäkartta 1:20 000 GTK.

2.2. Pohjavesialueet
Orimattilan pohjavesimuodostumat ovat pääosin pienialaisia ja hyvin vettä johtavat hiekka-
ja sorakerrokset ovat monin paikoin peittyneet siltti- ja savikerrosten alle. Suurimmat poh-
javesimuodostumat ovat pohjois- eteläsuuntaisella pitkittäisharjujaksolla, jolle myös hanke-
alueelle ulottuva Untamon pohjavesialue (0156022) sijoittuu. Virenojan hankealueen kaak-
koisosasta noin 12,81 ha sijoittuu pohjavesialueen pohjoisosaan.
Untamon pohjavesialueen eteläpuolella, noin 350 m etäisyydellä hankealueesta, sijaitsee
Sikosuon (0156002) 1-luokan pohjavesialue. Sikosuon pohjavesialueen eteläpuolella sijait-
sevat Tönnön (0156013) ja Ämmäntöyrään (0156001) 1-luokan pohjavesialueet. Virenojan
hankealueen koillispuolella, noin 500 m etäisyydellä, sijaitsee lisäksi Matikkalan (0156014)
2-luokan pohjavesialue ja noin 1,5 km etäisyydellä Virenojan (0156024) 1-luokan pohjave-
sialue (Kuva 2).
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Kuva 2. Hankealue ja pohjavesialueet.

2.3. Untamon pohjavesialue
Untamon pohjavesialue (0156022) on 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu
pohjavesialue. Alueella sijaitsee yksi vedenottamo, joka ei ole tällä hetkellä käytössä. Un-
tamon vedenottamo sijaitsee noin 350 m hankealueesta kaakkoon. Sekä vedenottamo että
pohjaveden varsinainen muodostumisalue sijaitsevat toisella puolella Porvoonjokea kuin
suunniteltu aurinkovoimahanke. Hankealue ei sijaitse pohjaveden muodostumisalueella.
Pohjaveden muodostuminen savi/-silttipeitteillä alueilla arvioidaan vähäiseksi. Hankealue
ei myöskään kuulu pohjavesialueen vedenhankinnan kannalta tärkeään valuma-alueeseen.
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2.3.1. Pohjavesialueen hydrogeologinen kuvaus
Untamon pohjavesialue on osa Orimattilan kirkonkylän pohjoispuolella olevaa pohjois-ete-
läsuuntaista pitkittäisharjujaksoa, joka on paikoin tiiviiden hienorakeisten maakerrosten
peittämä (Hertta, 2025). Untamon pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,41 km2 ja varsi-
naisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,21 km2. Pohjavettä on lähdevirtaa-
man perusteella arvioitu muodostuvan pohjavesialueella noin 500 m3/d. Pohjavesialueen
kemiallinen tila on hyvä. Pohjaveden virtaus Porvoonjoen eteläpuoleisella osalla pohjave-
sialuetta suuntautuu kohti Porvoonjokea, jonka rannalla pohjavesi purkautuu lähteestä Por-
voonjokeen (Ihanamäki 2014). Virtaussuunnan arvioidaan olevan hankealueelle ulottuvalla
pohjavesialueen osalla myös kohti Porvoonjokea tai hankealueen itäpuolella kulkevaa Un-
tamonojaa, etelän ja kaakon suuntaan.
Pohjaveden pinnan- tai painetasosta hankealueella tai Untamon pohjavesialueelle ei ole
tarkempaa tietoa. Ympäristöhallinnon Hertta- tietojärjestelmän mukaan lähellä vedenotta-
moa, hankealueelta noin 300-500 m etelään, sijaitsee kolme pohjavedenhavaintoputkea
Porvoonjoen länsirannalla. Näistä putkista ei kuitenkaan ole havaintotietoja tietojärjestel-
mässä. Pohjaveden pinnan/painetason arvioidaan noudattavan pääpiirteissään maanpin-
nan korkokuvaa. Karttatarkastelun perusteella pohjavedenpinnan/painetason arvioidaan
Porvoonjoen rannan tuntumassa olevan likimain Porvoonjoen pinnan tasossa (+57).

3. Hankealueen pohjavesivaikutukset
3.1. Yleiset riskitekijät pohjavesialueella
Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (Ihanamäki 2014) pilaantumisriskiä
aiheuttaviksi kohteiksi Untamon pohjavesialueella on merkitty Porvoonjoki, kunnallinen vie-
märiverkosto, haja-asutusalueen jätevesien käsittely, peltoviljely sekä alueella kulkevat
maantiet. Lisäksi muuntamot on arvioitu yhdeksi pohjaveden laadun riskitekijäksi.

3.2. Aurinkovoimahankkeeseen liittyvät pohjavesiriskit ja niiden
hallinta

Hankealueen maankäyttöön tulee muutoksia aurinkovoimalan rakentamisen myötä. Pelto-
alueet poistuvat viljelykäytöstä ja alueen puustoa kaadetaan. Alueelle rakennetaan pitkiä
aurinkopaneelirivistöjä, huoltoteitä ja muuntamoita. Rakentamattomalle alueelle ja paneeli-
rivistöjen alustaan oletetaan kasvavan peltomaista niittykasvillisuutta aurinkovoima-alueen
rakentamisen jälkeen. Rakentamisen myötä vettä läpäisemättömien pintojen määrä alu-
eella lisääntyy ja alueen hulevesien määrä tulee kasvamaan. Paneelien pinnoilta ja muun-
tamoiden katoilta sadevesi valuu kaltevuuden ansiosta maahan ja imeytyy edelleen maa-
perään tai valuu pintavaluntana vesistöihin. Alueen hulevesien huomioimisesta laaditaan
erillinen selvitys.
Aurinkopaneelien asentamiseen voidaan käyttää kahta vaihtoehtoista perustamistapaa riip-
puen maaperäolosuhteista. Paaluperustuksessa kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja
ruuvipaaluja asennetaan maahan, noin 1-2 m syvyyteen. Paalujen asennus ei vaadi maa-
aineksen kaivamista. Ruuvipaaluperustusta voidaan käyttää alueilla, joilla maaperäkerrok-
set ovat riittävän paksuja, vetolujuudeltaan riittäviä sekä tasalaatuisia. Toinen vaihtoehto on
maavarainen perustus, jossa asennusteline kiinnitetään maanpinnalle asennettaviin
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betoniharkkoihin. Maavaraista perustusta käytetään alueilla, joilla ruuvipaaluperustusta ei
voida toteuttaa maaperä- tai pohjavesiolosuhteiden takia.
Aurinkopaneelit tai niihin liittyvät laitteistot eivät sisällä sellaisia materiaaleja, nesteitä tai
kemikaaleja, jotka voisivat vaikuttaa alueen pohjaveden laatuun heikentävästi. Suunnittelu-
alueen hienorakeinen maaperä rajoittaa pintavesien kulkeutumista pohjaveteen. Alueelle
suunnitellut muuntoasemat ovat moduulirakenteisia merikontteja, joiden perustukset toteu-
tetaan öljynkeruukaukaloilla. Suojakaukalot estävät öljyvuodon pääsyn maaperään mah-
dollisessa häiriötilanteessa.

4. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet
Suunnittelualue ei sijaitse Untamon pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueella.
Alueen maaperässä todetut savi- ja silttikerrokset rajoittavat pintavesien pääsyä hienora-
keisten maakerrosten alapuolisiin vettä johtaviin maakerroksiin.  Pohjavedenpinnan/paine-
tason arvioidaan olevan suunnittelualueella likimain Porvoonjoen veden pinnan tasossa.
Hankealueen ja Porvoonjoen väliin on suunniteltu jätettävän 20 m suojavyöhyke. Aurinko-
paneelitelineiden perustuspaalujen asennuksella tai maanvaraisella perustuksella ei arvi-
oida olevan vaikutuksia pohjaveden pinnan/painetasoon tai pohjaveden laatuun.
Aurinkovoima-alueelle suunnitellut muuntamokontit tullaan sijoittamaan suojakaukaloiden
päälle. Suojakaukalot estävät öljyn pääsyn maaperään vahinkotapauksessa.
Tämä alustavan tarkastelun perusteella Virenojan aurinkovoima-alueen ei arvioida aiheut-
tavan määrällistä tai laadullista riskiä alueen pohjavedelle. Kohteen alueen maaperä- ja
pohjavesitietoja suositellaan täydennettäväksi kohdekohtaisella tutkimuksella.  Tutkimuk-
sella saadaan mitattua tietoa pohjaveden pinnan/painetasosta, pohjaveden virtaussuun-
nasta, hienorakeisen maaperän paksuudesta jne. Em. tutkimuksella saadaan tarvittavaa
tietoa hankkeen jatkosuunnittelua varten.

Helsinki 9.4.2025
WSP Finland Oy
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